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g.ZANJADORA

 • Tobogan equipado para control de profundidad
 • Zanjas de alta calidad

Este  accesorio  crea  trincheras  con  daños  minimos  en 
cespedes  y jardines . Con  la zanjadora , las trincheras  limpias 
se  crean  rapidamente  independientemente  de  las 
condiciones  del terreno . Se garantiza  un funcionamiento  sin 
problemas  a traves  del  accionamiento  final  planetario  y el 
motor  hidraulico  de  servicio  pesado . Si  la  excavacion  de 
zanjas  se realiza  en terreno  vegetativo , la zanjadora  estandar 
es la mejor opcion; si el suelo es duro y rocoso, seleccione  la 
version HD.
Modelo Profundidad Ancho Peso Codigo Precio
Zanjadora 60 (terreno normal) 60 cm (23.6") 14 cm (5.5") 175 kg (386 lbs) C890200
Zanjadora 90 (terreno normal) 90 cm (35.4") 16 cm (6.3") 190 kg (419 lbs) C890201
Zanjadora 120 (terreno normal) 120 cm (47.2") 18 cm (7") 203 kg (448 lbs) C890202
Zanjadora trabajo pesado 60 (terreno duro) 60 cm (23.6") 12 cm (4.7") 180 kg (397 lbs) C890203
Zanjadora trabajo pesado 90 (terreno duro) 90 cm (35.4") 12 cm (4.7") 195 kg (430 lbs) C890204
Zanjadora trabajo pesado 120 (terreno duro) 120 cm (47.2") 12 cm (4.7") 215 kg (474 lbs) C890205

Compatibilidad
Model
60
90
120
60 HD
90 HD
120 HD

EXCAVACION & CONSTRUCCION

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

Muy compatible Compatible No compatible
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