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SERIE 7

Tires size Width (N) Height (Q)
23X8.50-12 1070 mm (42.2") 2020 mm (79.5")
23X10.50-12 1130 mm (44.5") 2020 mm (79.5")
26X12.00-12 1280 mm (50.4") 2040 mm (80.3")
27X8.50-15 1070 mm (42.1") 2080 mm (81.9")
27X10.50-15 1150 mm (45.3") 2080 mm (81.9")

Modelo 7.2 7.3+ 7.3S (2 velocidades)
Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV82

Potencia 28 HP 35 HP
Diesel

Transmision Hydrostatic
11 km/h
(6.8 mph)

11 km/h
(6.8 mph)

10 - 20 km/h
(6.2 - 12.4 mph)

37 l/min
(9,8 GPM) 68 l/min (17.9 GPM)

2,90 m (114 in)
Carga de vuelco maximo (1) 1500 kg (3307 lbs) 1550 kg (3417 lbs)
Capacidad de elevacion derecho (2) 1200 kg (2645 lbs) 1240 kg (2734 lbs)
Capacidad de elevacion articulada (3) 1020 kg (2249 lbs) 1070 kg (2360 lbs)
Fuerza de arranque / 50 cm 1700 kg (3748 lbs)

Fuerza de empuje (c) 1690 kgf
(1690 kp)

2000 kgf
(2000 kp)

Presion a piso especifica (con 
neumaticos estandar)

1113 kg/m2

(228 lbs/sqft)
1154 kg/m2 

(236 lbs/sqft)
1168 kg/m2

(239 lbs/sqft)
Radio de giro: interno/externo 825/2090 mm (32.5/82.3 in)
Neumaticos estandar (perfil tractor) 23X10.50-12

1610 kg (3549 lbs) 1670 kg (3682 lbs) 1690 kg (3726 lbs)
C962015 C962005 C962010

Precio

TIPPING LOAD

kg

1550*

kg

ENGINE POWER

35*

hp

SPEED

10-20*

km/h
68*

l/min

FLOW RATE LIFT HEIGHT

2,9
m

(*) 7.3S

EQUIPOS Y OPCIONALES
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Motor

Combustible

Velocidad de conduccion maxima

Flujo oleo hidraulico

Altura de elevacion maxima

Peso
Codigo del producto

(1) Maxima  carga  que  pue  de ser  levantada  del  suelo  cu 
ando  el equipo  esta  derecho  , con contrapesos  y el brazo 
no extendido. Se incluye el peso del accesorio.
(2) El  equipo  derecho  , con  contrapesos  y el  brazo  no
extendido. El peso del accesorio incluido. (80% de la carga
de vuelco).
(3) Equipo completamente articulado , con contrapesos y el 
brazo no extendido. Se incluye el peso del accesorio.
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SERIES 7 - CARACTERISTICAS Y OPCIONALES

DIMENSIONES (mm / ")
A - Altura del punto de pivote (not extendido) 2280 / 89.7 I - Largo del equipo 2690 / 105.9
B - Altura del punto de pivote (brazo extendido) 2900 / 114 L - Distancia al piso (con neumaticos estandar) 210 / 8.3
C - Alcance con el brazo levantado (extendido) 455 / 17.9 M - Angulo de pendiente maximo (s/contrapesos) 21°
D - Alcance con el brazo horizontal (no extendido) 445 / 17.5 M1 - Angulo de pendiente maximo (c/contrapesos) 20°
E - Alcance con el brazo horizontal (extendido) 1185 / 46.6 N - Ancho maximo (con neumaticos estandar) 1130 / 44.5
F - Distancia desde el eje delantero al frente 500 / 19.7 O - Angulo maximo de descarga del pivote 36°
G - Distancia entre ejes 1280 / 50.4 P - Angulo maximo de elevacion del pivote 29°
H - Distancia desde el eje trasero a atras 910 / 35.8 Q - Altura (con neumaticos estandar) 2020 / 79.5
H1 - Distancia eje trasero a atras (c/contrapesos) 1010 / 39.7

Caracteristicas
•• Sistema de alto flujo (no disponible para 7.2)
•• 4WD Motores  de  transmision  directa  oleo  hidraulicos,  control  servo  proporcional  
•• DBS (Sistema de Bloqueo Dinamico)

•• Divisor de par de torque  (opcional  para el modelo 7.2)

•
• Brazo doble "H" telescopico auto nivelante

    
•

• Joystick de 11 fuciones
  

(solo
 

7.3+ y
  

7.3S)

•
• Freno de estacionamiento Multi-disco

  
•

• Contrapesos traseros integrados
  

•
• Motores de ruedas de piston radial

   
•

• Enfriador de aceite

  
•

• Multiconector hidraulico

 
•

• ROPS-FOPS

  

nivel I

•

• Monitor grafico LCD

   

con servicio programado

   

(tacometro,

 

horometro

 

,

  

nivel de 
combustible,

 
 

luces de mantencion,

 

indicador luminoso 

    

y otros 14

 

indicadores)

•

• 2

 

luces de trabajo fronales

  
•

• Asiento con suspension ajustable 

 

totalmente ergonomico con apoya brazos y 
cinturon de seguridad

        
•

• Dos velocidades

  

(solo

 

7.3S)

•

• Motores de ruedas de trabajo pesado con piston radial de alta eficiencia

        

EQUIPOS Y OPCIONALES

19

R.180 R.180



Co
py

rig
ht 

© 
20

18
 by

 M
ult

iO
ne

 S
rl. 

Al
l ri

gh
ts 

re
se

rve
d. 

No
 pa

rt 
of 

thi
s p

ub
lic

ati
on

 m
ay

 be
 re

pr
od

uc
ed

, d
ist

rib
ute

d, 
or

 tr
an

sm
itte

d i
n a

ny
 fo

rm
 or

 by
 an

y m
ea

ns
. T

he
 in

for
ma

tio
n a

nd
 im

ag
es

 in
 th

is 
do

cu
me

nt 
ar

e p
ro

vid
ed

 fo
r il

lus
tra

tiv
e p

ur
po

se
s o

nly
 an

d d
o n

ot 
bin

d t
he

 m
an

ufa
ctu

re
r, w

ho
 re

se
rve

s t
he

 rig
ht 

to 
ma

ke
 m

od
ific

ati
on

s a
t a

ny
 tim

e w
ith

ou
t p

rio
r w

ar
nin

g.

SERIES 7 - CARACTERISTICAS Y OPCIONALES

Opcionales Codigo Precio

C880031

Cobertor para la zona del conductor C880049

Contrapesos 180 kg/396 lbs (90kg/198lbs+90kg/198 lbs) C880054

4 espaciadores de ruedas 10 mm (0.4") (max. 1 unidad por rueda) C880090

Kit de acoplamiento de cara plana C880221

Parabrisa de plexiglass (cabina inteligente) C883000

Cabina cerrada con aislacion sonora de lino y espejos C883001

Sistema de calefaccion C883002

Asiento calefaccionado de alto confort C883006

Aceite biodegradable C883007

Luces de advertencia y seguridad (con espejos) C883009

C883011

Salida oleo hidraulica - una C883013

Salida oleo hidraulica - doble C883014

3 luces LED de trabajo adicionales C883018

Barra de proteccion para el lado izquierdo del operador C883020

Beeper de advertencia de retroceso C883021

Enchufe electrico trasero de 12V C883022

Salidas oleo hidraulicas frontales (no disponible para 7.2) C883024

Ventana derecha de plexiglass (cabina inteligente) C883034

Ventana trasera de plexiglass (cabina inteligente) C883035

Barra trasera con extensiones laterales C883036

C883038

Baliza C883039

3 luces halogenas de trabajo adicionales C883064

Divisor de par de torque para 7.2 C883600

Joystick multifuncional (solo 7.2) C883702

Juego de 4 neumaticos de tractor 23x8.50-12 C884005

Juego de 4 neumaticos de cesped 23x8.50-12 C884006

EQUIPOS Y OPCIONALES

20

R.180

Placa de acomplamiento para montaje trasero

Valvula de pluma flotante

Placa de bloqueo automatico
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SERIE 7 - CARACTERISTICAS Y OPCIONALES

Opcionales Codigo Precio

Juego de 4 neumaticos de cesped 23x10.50-12 ET-25 C884008

Juego de 4 neumaticos de tractor 26x12.00-12 ET-50 C884009

Juego de 4 neumaticos de cesped 26x12.00-12 ET-50 C884010

Juego de 4 neumaticos Skid 27x8.50-15 C884011

Juego de 4 neumaticos Skid 27x10.50-15 C884012

Juego de 4 espaciadores para ruedas 55 mm (2.2") C885010

Gancho de remolque C885014

Calentador de block de motor de 220V C885250

Calentador de block de motor de 110V C885255

Cadenas de nieve para ruedas ver pagina 60

Configuraciones de equipos Codigo Precio

7.2

ALL SEASON: Cabina completamente  cerrada con aislacion sonora de 
lino y espejos + sistema de calefaccion+ Valvula de pluma flotante + Kit 
de luces de trabajo + Calentador del block del motor C962015/AS

COMFORT: Asiento calefaccionado de alto confort + 3 luces de trabajo 
adicionales + Valvula de pluma flotante C962015/C

7.3+

ALL SEASON: Cabina completamente  cerrada con aislacion sonora de 
lino y espejos + sistema de calefaccion+ Valvula de pluma flotante + Kit 
de luces de trabajo + Calentador del block del motor C962005/AS

COMFORT: Asiento calefaccionado de alto confort + 3 luces de trabajo 
adicionales + Valvula de pluma flotante C962005/C

7.3S

ALL SEASON: Cabina completamente  cerrada con aislacion sonora de 
lino y espejos + sistema de calefaccion+ Valvula de pluma flotante + Kit 
de luces de trabajo + Calentador del block del motor C962010/AS

COMFORT: Asiento calefaccionado de alto confort + 3 luces de trabajo 
adicionales + Valvula de pluma flotante C962010/C

EQUIPOS Y OPCIONALES
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